Ingenieurbiiro Graffunder

Installationshinweise fiir ThermoFisher-IR-Treiber

Ausgangssituation

Sie verwenden MK2-Dosimeter der Firma ThermoFisher (ff. TF) mit einem TF-Infrarot-Lesekopf (ff. IR-Leser). Der IR-Leser
verflgt Uber einen USB-AnschluB. Zum Betrieb bendtigt dieser die Installation eines Treibers. TF stellt fir den IR-Leser
eine CD mit den erforderlichen Treibern zur Verfligung. Die nachfolgenden Hinweise beziehen sich auf den Stand der TF-
Treiber-CD vom 21.02.2011.

Treiber-Installation

Melden Sie sich am Betriebssystem mit vollen Administrator-Rechten an. SchlieBen Sie
den IR-Leser noch nicht an einen USB-Port an.
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Starten Sie den Gerate-Manager und lassen Sie das Programm wahrend der Treiber- _A-"Yﬁgsglsésségfwlﬁefgd e
Installation offen. Erweitern Sie "Anschliisse (COM & LPT)".
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Solange Sie den IR-Leser noch nicht an einem freien USB-AnschluB eingesteckt haben, | L5 ELTIMA Vitusl Seial Pt (COM)

sehen Sie eine Ansicht dhnlich hier rechts.

SchlieBen Sie jetzt den IR-Leser an dem USB-AnschluB an, den Sie spater dauerhaft fiir den A--@_Ed:;esj;jt:mm

IR-Leser verwenden méchten. Nach dem AnschlieBen sollten Sie eine dhnliche Anzeige wie ‘"?_j’%}jﬂipj‘jééfﬂ”sf;;";}dgi(COWJ
hier erhalten. Der IR-Leser wird als "USB-IR Adapter" unter "Andere Gerate" aufgefihrt und 1 ELTIMA Vil SeralPort (COMS)
ist noch nicht verwendbar.

Befolgen Sie jetzt die TF-Installationsbeschreibung ("USB IR Installation Procedure.doc" auf 417 Anschlisse [COM &.LPT)
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der TF-CD) zur Installation der USB-COM-Treiber. Nach erfolgreicher Treiber-Installation 7" ELTIMA Vitua Srial Port (COMS)
verschwindet der nicht verifizierte AnschluB unter "Andere Gerate" und wird unter 3Etmﬁ.ﬁual;,;.’;ﬁﬁiﬁmiﬁ
"Anschliisse (COM & LPT)" als "EPD IR Port (COM?)" angezeigt. Dabei steht das ? fiir den g oD P o (€O
Port, der je nach den auf Ihrem PC bereits verfugbaren COM-Ports als frei erkannt wird. & Audio-, Video- und Gamecontroller

Nach diesem Prozedere sollte der IR-Leser unter dem angezeigten COM-Port (im Beispiel hier 12) eigentlich verfligbar
sein. Bei Tests (u.a. mit der TF-eigenen Software EasyEPD) wurde jedoch festgestellt, dass dem nicht so ist. Selbst wenn
der TF-Treiber ordnungsgemaB installiert und der COM-Port damit definiert ist, funktioniert bspw. selbst die TF-eigene
Software EasyEPD zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Abhilfe:

Ziehen Sie den USB-Stecker des IR-Lesers ab und warten Sie etwa 10 Sekunden. Stecken Sie den USB-Stecker des IR-
Lesers danach wieder in den gleichen USB-Eingang. Dieser Vorgang verandert zwar nichts an der Anzeige im Gerédte-
Manager, der IR-Leser ist aber erst danach tatsachlich im Betriebssystem verfligbar.

Vermerken Sie sich die Nummer des COM-Ports (im Beispiel hier ist das die 12). Diese Nummer benétigen Sie fur die
Konfiguration der IBG-Software-Produkte IBGDosimeter und IBGReader. Wie Sie einen TF-IR-Leser in diesen Produkten
verflgbar machen, entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produkt-Beschreibungen.
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